
矩計図（1）

A1＝1：30　A1→A3＝1：60 令和6年2月

壁：LGS65形、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　t=12.5下地
　 不燃ｸﾛｽ貼り

壁：LGS50形、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　t=12.5下地
　不燃ｸﾛｽ貼り
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令和６年度　弘前・西北 五地域共同消防指令センター 庁舎新築工事（建築工事）

屋根：露出アスファルト防水　t=5.5、高反射保護塗料
　　　　（砂付ルーフィング、ノンケトル冷熱併用工法　JSX-020、D-1仕様、同等品）

立上り：露出アスファルト防水　t=5.5、高反射保護塗料
　　　　　（砂付ルーフィング、ノンケトル冷熱併用工法　JSX-020、D-1仕様、同等品）
　　　　　立上り用脱気材
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工事名称

縮 尺
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一級建築士事務所
株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5
〒036-8072

TEL0172-55-5697 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

図面名称

担 当

▽最高の高さ

▽PH水上

▽PH水下

▽1FL

▽2FL

▽水上

▽水下

▽設計GL

▽1FL

▽2FL

▽水上

▽水下

▽設計GL

矩計図（1） S=1：30
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天井：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5下地
　　　 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板　t=12.0

天井：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5下地
　　　 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板　t=12.0

根廻り：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修
浸透性吸水防止材（ｶﾗｰｸﾘｱｰ）

断熱材（外壁）：現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(ﾉﾝﾌﾛﾝ）　ｔ=40　吹付

水切り：ﾌｯ素系塗装鋼板　t=0.5

額縁：ｱﾙﾐ製

天井：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5下地
　　　 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板　t=12.0

床：複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.5（溶接工法）

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ　t=150

RD：融雪型ｽﾃﾝﾚｽﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ

　　ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ　H=150（6000N）

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ　t=150

断熱材（外壁）：現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(ﾉﾝﾌﾛﾝ）　ｔ=40　吹付

　　ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ　H=150（3000N）

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ　t=100（山上）　溶接金網150×150×6φ

合成ｽﾗﾌﾞ構造ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ（山高50）

天井：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5下地
　　　 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板　t=12.0

外壁：金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ　t=75
外皮材：ﾌｯ素系塗装鋼板　t=0.5
内皮材：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系塗装鋼板　t=0.5
芯材：ﾛｯｸｳｰﾙ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木　H=60

ｱﾙﾐ製ｻｯｼ

　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ　t=100（山上）　溶接金網150×150×6φ

合成ｽﾗﾌﾞ構造ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ（山高50）　　　 　ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=120　打放し補修

50
1

合成ｽﾗﾌﾞ構造ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ（山高50）

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ　t=250（山上）　溶接金網150×150×6φ

床：複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.5（溶接工法）

ｱﾙﾐ製ｻｯｼ

廻り縁：塩ビ製

砕石　t=150

防湿ｼｰﾄ　t=0.15

床：複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t=2.5（溶接工法）

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ　t=150

根廻り：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修
　　　　 浸透性吸水防止材（ｶﾗｰｸﾘｱｰ）

水切り：ﾌｯ素系塗装鋼板　t=0.5

ﾀﾗｯﾌﾟ：ｽﾃﾝﾚｽ製

隙間：ﾛｯｸｳｰﾙ充填

床：置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　t=5.0（二重床用帯電防止）

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ　t=6.5（二重床用帯電防止）

外壁：金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ　t=75
外皮材：ﾌｯ素系塗装鋼板　t=0.5

内皮材：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系塗装鋼板　t=0.5
芯材：ﾛｯｸｳｰﾙ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木　H=60

押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t=30（3種b）

額縁：ｱﾙﾐ製

断熱材（基礎立上り）：現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(ﾉﾝﾌﾛﾝ）　ｔ=40　吹付

笠木：ｱﾙﾐ製（既製品）W=375

梁：吹付ﾛｯｸｳｰﾙ　t=25（1時間耐火）

壁：LGS50形、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　t=12.5下地
　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

壁：LGS50形、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　t=12.5下地
　 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

天井：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5下地
　　　 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

断熱材（基礎立上り）：現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(ﾉﾝﾌﾛﾝ）　ｔ=40　吹付

壁：LGS50形、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　t=12.5下地
　 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

ｶｰﾃﾝBOX：ｱﾙﾐ製（AX150　同等品）

梁：金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ+吹付ﾛｯｸｳｰﾙ　t=25（合成1時間耐火）

梁：吹付ﾛｯｸｳｰﾙ　t=25（1時間耐火）

断熱材（屋根）：現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(ﾉﾝﾌﾛﾝ）　ｔ=45　吹付

梁：金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ+吹付ﾛｯｸｳｰﾙ　t=25
　　（合成1時間耐火）

DCBA


