
弘前地区消防事務組合

株式会社fukuro

令和６年度　　　　　　　　　　　　　　　　　

（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）



図面番号

年月日

工事名称

縮 尺

承 認 検 図 製 図

MEMO

一級建築士事務所
株式会社fukuro 青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697 FAX0172-55-5698 図面名称

担 当

齋藤　義孝
一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

特記事項

A1＝No　A1→A3＝No

図面リスト

設計図面

図面名図面番号

E-01

E-02

E-03

E-04 付近見取図・配置図・構内配電線路・通信線路図・発電機参考図

E-05 高圧単線結線図・キュｰビクル参考姿図・装柱参考図

E-06 電灯分電盤単線結線図　L-1・L-2

E-07 動力盤単線結線図　P-1

E-08 庁舎1階　幹線・動力設備　平面図

E-09 庁舎1階　機械設備機器電源　平面図

E-10 照明器具参考姿図

E-11 庁舎1階　非常照明・誘導標識設備　平面図　

E-12 庁舎1階　電灯設備　平面図　

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17 庁舎　消防無線用配管・電話・インターネット配線設備　平面図

E-18 車庫棟　電気設備　平面図

庁舎1階　コンセント設備　平面図

電気設備図

庁舎　縦樋ヒーター・笠木ヒーター設備　屋根伏図

庁舎1階　放送・インターホン・テレビ受信設備　平面図

庁舎　放送・インターホン・テレビ受信設備　屋根伏図

電気設備工事　特記仕様書-1

電気設備工事　特記仕様書-2

電気設備工事　特記仕様書-3

令和６年度　（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）

令和6年2月



特記事項
図面番号

年月日

工事名称

縮尺

図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-01

令和6年2月

電気設備工事　特記仕様書-1

N・S

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）

風圧力

積雪荷重

　○

　○

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

風速（Ｖｏ＝　　 　34　　　　　　　 　）

地表面粗度区分（　 　III　　　　　　 　）

建設省告示第１４５５号における区域

（１）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通

　　 　発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は証明となる資料

別表（　　　 　十二　　　　　 　）

　　 　常有すべき品質及び性能を有するものとする。

　　 　等の提出を省略することができる。

１．工事場所

Ⅰ．工事概要

　項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。

２．特記仕様

４．指定部分

３．工事種目（●印の付いたものを適用する。）

章 項　 　目 特　　 　記　　 　事　　 　項

一　
　

　
般　

　
　
共　
　

　
通　
　

　
事　

　
　
項

１．共通仕様

新設一式

○

○ 範囲：　　　　　　　　　　 　工期：令和　 　年　 　月　 　日

なし

あり

電気工事士○

（１）図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記

　 　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）

　 　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）

　 　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）

○

○

○

（２）機械設備工事を本工事に含む場合は、機械設備工事は機械設備の部の特記仕様書を適用する。

○ 適	 用	 区	 分

○ 機材の品質等

耐　震　施　工○

　　 　①　品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　 　⑥　販売、保守等の営業体制を整えていること。

　　 　②　生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　 　③　安定的な供給が可能であること。

　　 　④　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　　 　⑤

（２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項

施工範囲　図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。○ 他工事との取合い

○

○ 仮設工事 ○

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び

　　 　性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

　　　 　①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、

　　　 　②　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含

　　　 　③　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ−ｎ−ブチル及びフタル酸ジ−２

　　　 　④　①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器

　　　　　 　セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な

　　　　　 　い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の

　　　　　 　−エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添

２．建物概要

Ⅱ．工事仕様

　　 　仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。

　　 　なお、機械設備の部の特記仕様書は（　 　／　 　）図による。

　　 　を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

　　　　　 　ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、

　　　　　 　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア

　　　　　 　区分に応じた材料を使用する。

　　　　　 　有量が少ない材料を使用する。

　　　　　 　加されていない材料を使用する。

　　　　　 　類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発

　　　　　 　散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

一　
　

　
般　

　
　

共　
　

　
通　
　

　
事　

　
　
項

　　　　 　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

環境への配慮○

○ 電線・ケーブル

厚鋼電線管○

合成樹脂製可とう管○

電線本数、管路など○

インサート○

○ フラッシプレート

フロアプレート○

○ 接地極の種別及び

位置表示

塗装

機器取付高さ

○

○

○（ ○

○ 居室に設置する分電盤は指定色塗装を施す。

○ 下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。

○ ○

○ 図面に特記なき場合は、表２「機器取付高さ」による。

）

タンブラスイッチ○

ＯＡフロアー用○

配線器具の蓋

ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ用○

OAﾀｯﾌﾟ

人感センサー用○

プレート

ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ付○

ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ

ＬＥＤ照明器具○

照度測定○

分電盤○

制御盤○

ネーム付きとする。

○ アルミ製 ○ 樹脂製

特記の無いﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ用ＯＡﾀｯﾌﾟは次の仕様とする。

　2Ｐ15Ａ(接地極付抜止形)×4	 ｺｰﾄﾞ3ｍ(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)通電表示灯付

照明の人感センサー制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。

　参考文例：「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消

　　　　　　 　灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。」

　　　　　　　　注意プレート設置室： ○ （計　 　枚）

天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原

則として点滅系統内の第１照明器具近傍とする。

ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。

ＬＥＤ照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(ＬＮ)」

とする。

一般照明の照度測定箇所は、下記によるものとし監督職員に報告する。

明るさセンサが設置される部屋は、センサ１個につき１箇所以上

明るさセンサが設置されない部屋は、工事全体で計　　　 　箇所以上

○ 埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の

場合（ＰＦ２２）を１本、５個以上の場合（ＰＦ２２）を２本、天井ま

で立上げる。

○ 分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形

の１Ｐサイズ(100V2P1E,200V2P2E)とする。

配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。

　材質：アクリル　 　文字：印刷文字

一　
　

　
般　

　
　
共　
　

　
通　

　
　
事　

　
　
項

各　
　

　
　

設　
　

　
　
備

○

種別 脚立、足場板等

防護シート 設置する。 設置しない。

種別 Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 Ｄ種 Ｅ種

　　 　ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が

○ 電源周波数

○ 支持金物

　・固定金具

○

（１）本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

　　 　関する基本方針（令和４年２月閣議決定）」に定める特定調達品目「

　　 　公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとす

　 　（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進に

照度測定○ 非常用の照明装置の照度測定箇所は、工事全体で計　　　 　箇所以上とし、

（非常用の照明装置） 監督職員に報告する。

寸法：W=180mm程度,H=50mm程度

○

○

（以下「標準仕様書」という。）

　 　（以下「改修標準仕様書」という。）

（以下「標準図」という。）

　　 　る。

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）特記仕様書

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

備　 　考

○

○

○

○

情報表示設備

テレビ共同受信設備

防犯・入退室管理設備

中央監視制御設備

監視カメラ設備

火災報知設備

駐車場管制設備

電熱設備

受変電設備

電力貯蔵設備

雷保護設備

誘導支援設備

構内情報通信網設備

映像・音響設備

構内交換設備

発電設備

電灯設備

電気自動車用充電設備

拡声設備

構内通信線路

構内配電線路

　最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第１種電気工事士により施工を

工　 　事　 　種　 　目

屋　外

別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

（建築工事の部）特記仕様書による。

○ 動力設備

　行う。

足場その他

記　　 　号

Ｄ

　接地極の種別は下記を標準としEBの長さは1,500mmとする。ただし、D=10は1,000mm、W=30は1,200mm

避雷器用（低圧用）

避雷器用（高圧用）

共　同　接　地

構内交換機（陽極用）

本配線盤の保安装置

拡声増幅器

電話引込口の保安器

測定用補助接地極

Ｄ　種　接　地

Ｃ　種　接　地

Ｂ　種　接　地

Ａ　種　接　地

雷保護用接地

雷保護用接地

防犯装置用 Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｓ

ＬＨ

ＬＬ

Ｏ

Ｄｔ

Ｌｔ

ｔ

Ａｔ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

接地の種別

Ｅ

Ｅ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Ａ

ＬＡ

ＬＡ

ＥＡ共　同　接　地

Ｅ ＥＡ

避雷器用（モデム用） ＥＭＤ

　１０Ω以下

　１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　　 　Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連−２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連−２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連−２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連−　組

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　　 　Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　　 　Ω以下

　　 　Ω以下

接地抵抗値

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×　連−　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連−２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連−２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×２

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連−２組

接地極の規格、数量

ＥＰ×２

　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連−２組ＥＤ

ＥＬＨ

１００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

漏電遮断器回路 ＥEL ５００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連−２組

アンテナ保安器 ＥＬｔ １００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

とする。又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。

機　材　名 製造業者等名

分電盤

高圧交流遮断器

高圧スイッチギア（PW形）

高圧スイッチギア（CW形）

キュービクル式配電盤

照明制御装置

制御盤

高圧変圧器（特定機器）

高圧進相コンデンサ

高圧限流ヒューズ

高圧負荷開閉器

交流無停電電源装置

中央監視制御（監視制御装置）

太陽光発電装置

監視カメラ装置

可変速運転用インバータ装置

LED照明器具（一般屋内用に限る。）

（パワーコンディショナ及び系統連系保護装置）

○

○

本工事で設置する。

内部足場

外部足場

建物名称 構	 造
階	 数

地上 地下 塔屋
施設の分類

共
通

電　
　

　
　

　
　

灯
誘
導
支
援
等

イ
ン
タ
｜

火
災
報
知

テ
レ
ビ

表
示
等

時
計
拡
声

電　
　

　
話

　①設計用水平地震力

　１．０

　・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しない階とする。

　機器の重量［ｋＮ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。

設計用標準水平震度

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

上層階 　２．０ 　１．５ 　１．５

中間階

地階・１階

○ 配電盤 発電装置（防災用）

　・重要機器は次のものを示す。

○

機器種別

機器

防振支持の機器

水槽類

屋上

及び塔屋

　０．６　１．５ 　１．０ 　１．０機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

　２．０

　２．０

　２．０

　１．５

　２．０

　１．５

　１．５

　１．０

　１．５

　１．５

　１．５

　１．０

　１．５

　１．０

　１．０

　０．６

　０．４　１．０ 　０．６ 　０．６

　１．０

　１．５

　１．０

　１．０

　１．０

　１．０

　０．６

　０．６

　・上層階とは２〜６階建の場合は最上階、７〜９階建の場合は上層２階、

　 　特定の施設 　 　一般の施設

直流電源装置

○ 交流無停電電源装置 交換装置○ 自動火災報知受信機

○ ○

　②設計用鉛直地震力

　 　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

特定の施設消防庁舎 鉄骨造

　 　１０〜１２階建の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階とする。

○

○

○

動
　
力

ガ
ス
漏
れ

　
検
知
器

ホ
ン

新設する電線類は、図面に「ＥＭ−○○」の記載がなくとも、ＥＭ電線、

ＥＭケーブルを使用する。

「内外面溶融亜鉛めっき（めっき付着量３００ｇ／㎡以上）」仕上げとする。

屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは

合成樹脂製可とう管はＰＦ管（一重管）とし、温度による分類はタイプ−２５

とする。

分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本

数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。

床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。

○ 金属製（ステンレス、新金属も含む） 樹脂製○

○ アルミ製 銅合金製○

水平調整付プレート（空転防止リング付）とする。

図面に特記なき場合は、表１「接地極一覧表」による。

　「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当

たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立

て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行

専用足場方式により行う。

○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

　・水槽類には燃料小出タンクを含む。

　イ）屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物（ボルト類）はステンレ

　　 　ス製（ＳＵＳ３０４）とし、屋外機器のアンカーボルトのナットには

　ロ）振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。

５０ＨＺ

　　 　ナットキャップ（樹脂製）を取り付ける。

雷
保
護

受
変
電

１階 15項

中央監視制御装置

（１）設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

（２）横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものとする。

建築基準法による

延べ面積(㎡)

消防法施行令

別表第一の区分

　ただし、重量１ｋＮ以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法

　を採用する場合はこの限りではない。

備	 考

地上〜

測　 　点

鏡上端〜中心

廊下表示灯
床上〜中心

床上〜中心

壁掛形制御盤

制御用ｽｲｯﾁ

呼出しﾎﾞﾀﾝ

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(親機)

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ

開閉器箱

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(一般)

ｺﾝｾﾝﾄ(厨房)

ｺﾝｾﾝﾄ(車庫)

ｺﾝｾﾝﾄ(機械室)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(踊場)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(鏡上)

ｺﾝｾﾝﾄ(屋外) 地上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

ｺﾝｾﾝﾄ(和室)

分　電　盤

ｺﾝｾﾝﾄ(一般)

ｽｲｯﾁ(一般)

ｽｲｯﾁ(和室)

ｺﾝｾﾝﾄ(台上)

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

台上〜中心

床上〜中心

機　　　　 　器

積算用計器

ｺﾝｾﾝﾄ(車椅子用) 床上〜中心

ｽｲｯﾁ(車椅子用)

天井〜上端 　 　200機器収容箱

ﾃﾚﾋﾞ端子(一般)

ﾃﾚﾋﾞ端子(和室)

都市ｶﾞｽ用(重質)

都市ｶﾞｽ用(軽質)

液化石油ｶﾞｽ用

　1,300

　1,100

　1,100

　1,300

　1,300

　 　900、400

　1,500

発　信　機

機器収容箱

表　示　灯

警報ﾍﾞﾙ

受　信　機

副受信機

床上〜上端 　 　300

天井〜上端

床上〜上端 　 　300

　 　150

床上〜操作部

床上〜操作部

床上〜操作部

床上〜操作部

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

　2,300

　2,100

　800〜1,500

　800〜1,500

　 　150

　 　300

　800〜1,500

　800〜1,500

端子盤(EPSなど)

端子盤(廊下,室内)

壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(一般)

壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(和室)

壁付ｱｯﾃﾈｰﾀ

壁付形ｽﾋﾟｰｶ

ﾍﾞﾙ,ﾌﾞｻﾞｰ,ﾁｬｲﾑ

壁付押ﾎﾞﾀﾝ(一般)

壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(一般)

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(一般)

1,000〜1,300

2,000〜2,500

2,100〜2,300

　 　150

　1,300

　800〜1,000

　500〜1,000

壁付発信機

情報表示盤

　1,300

　1,200

150〜200

　 　150

　 　300

　 　1,500

壁掛形親時計

壁付子時計

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

　1,300

　1,300

　1,300

　2,300

　1,300

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜中心

床上〜下端

床上〜中心

床上〜中心

　 　150

　1,300

天井高×0.9

天井高×0.9

　 　300

　1,500

　 　300

取付高(mm)

1,800〜2,000
集合保安器箱 天井〜上端 　 　200

　1,500床上〜中心機器収容箱(EPS)

　 　900

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(親器) 床上〜中心 　1,400床上〜中心

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機) 床上〜中心 約1,350

表２「機器取付高さ」

(各1個)

注）天井高3,000ｍｍ以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員

壁付電話機 床上〜中心 　1,300

天井高×0.9

　 　窓中心

(上限1,900以下)

　 　1,500

(上限1,900以下)

(多機能ﾄｲﾚ用)

(玄関子機)

(復旧ﾎﾞﾀﾝ付)

機　　　　 　器 測　 　点 取付高(mm)

　 　1,500

(上端1,900以下)

　 　と協議する。

引込開閉器 床上〜中心 1,800〜2,200

試験用接地端子箱 床上〜下端 　 　800

接地端子箱 床上〜中心 　 　500

ｽｲｯﾁ(自動ドア) 床上〜中心 　1,300

庁　舎

表１「接地極一覧表」

居　室

便　所（計　5	 枚）

弘前市大字松原西三丁目	 地内

車　庫 鉄骨造 １階 一般の施設

●

13項イ

車　庫

●

●

●

●

●

●

●

●

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

● 新設一式

●

●

●

●

●

●
● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

監督職員と協議の上決定する。○●

監督職員と協議の上決定する。●

● ●

●

●

●

●

●

686.80

149.00

●

●

●

●

●

駐輪場 鉄骨造 １階 10.80 15項 一般の施設

● ●

屋外立上り ●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

新設一式

新設一式

新設一式

● キュービクル





特記事項
図面番号

年月日

工事名称

縮尺

図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-03

令和6年2月

電気設備工事　特記仕様書-3

N・S

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）

●

●

●

　 	 壁掛式

　 	 前面投写式○

	 方向性　○	 無方向性）

　 	 一般用

	 埋設しない

○

　 	 親時計

　 	 8時間以上録画又は録音のできる記憶容量

　 	 あり（	 ○	 別途　○	 本工事）

発　
　
電　

　
設　
　
備

　 	 低圧

章 項　 　目 特　　 　記　　 　事　　 　項

○

一　
　
　
般　
　
　
共　
　
　
通　
　
　
事　
　
　
項

○

○

○

計上しない

計上する（想定契約電力　 　kw、想定期間　 　ヶ月間）

○

○

○

○

○

電気方式 幹線：単相　3	 線式　200/100V

分岐：単相　2	 線式　100V

分岐：単相　2	 線式　200V

連続調光形LEDとす

る室名等

室名（　 　）

誘導灯 電池内蔵形電　
　
灯　

　
設　
　
備

○非常用照明器具 電池内蔵形

○

トレット

動　
　
力　

　
設　
　
備

○電気方式 幹線：三相　3線式　200V

分岐：三相　3線式　200V

警報盤○

埋込連用形配線器具電磁開閉器用押釦

機器への接続 電動機等への接続は本工事とする。

○電動機等の接地 図示以外は金属管接地とする。

○総合動作試験 無

電　
　
熱　

　
設　
　
備

○電気方式

○発熱線

○ ○

○

第2種

幹線：　相　 　線式　 　V

分岐：単相　2	 線式　200V

○

○

表玄関ポーチ　 　約　 　㎡

笠木　　　　　 　約　7	 ㎡

　　　　　　　 　約　 　㎡

○

○

○ Ⅰ Ⅱ○ Ⅲ○ ○ Ⅳ

○ 電池別置形

○ 電池別置形

○ 外部固定形

○ アルミ製

○

○ 第4種

○ 有（　 　）

○ ○突針 水平導体 ○ 構造体利用（　 　）○ メッシュ導体

○

引下げ導線○

雷　
　
保　

　
護　

　
設　

　
備

○

建築構造体利用 ○ 接地極埋設

○

○

低圧：三相　3線式　200V

低圧：単相　3線式　100V/200V

○ 屋外用（材質（

○ ○　 	 高圧交流遮断器(CB)

定格遮断電流　 　40kA以上

○

○

壁掛式（電源装置　　 	 内蔵　○	 別置）

○○ 　 	 モールド（	 ○　 　）

○ ○

油入（	 　 	 屋外キュービクル　○　 　）

建築構造体利用避雷導線

施工場所及び面積

高圧：三相　3線式　6kV

保護レベル

受雷部

接地極

電気方式

配電盤

主遮断装置

設備容量

変圧器

進相用コンデンサ

自動力率制御装置○

高圧

無効電力検出方式 ○　 	 力率検出方式

限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF-S)

ハイテンションアウ

変圧器総容量：　80kVA

盤類据付方法：

構
　
内
　
交
　
換
　
設
　
備

○

○　 	 キュービクル式○

○

形式 簡易形 ○	 　オープン形

発電機

定格出力：　45kVA

電圧：　三相200V　 単相200/100V

電気方式：三相3線式・単相三線式同時出力　50Hz

○原動機 　 	 ディーゼル ○　 	 ガスタービン ○　 	 マイクロガスタービン

○　 	 ガスエンジン

定格出力：　 　kW(PS)以上

定格出力：　 　kVA

形式：

方式等： ○　 	 空気式　 	 電気方式　始動方式

○　冷却方式 　 	 ラジエータ式 　 	 水冷循環式

　冷却水 　 	 不凍液を混合した水道水 ○　 	 水道水

排気系統配管 断熱材：　 	 ロックウール ○

厚さ等：　 	 75mm ○

○

○燃料 ○　 	 軽油 　 	 灯油 　 	 A重油○ ○ ○　 	 燃料ガス（　 	 燃料小出槽　ﾘｯﾄﾙ）

○ ○　 	 なし主貯油槽(地下)：

種類：

太陽光発電装置 太陽電池アレイ公称電力：　 　kW○

電気方式：　相　線式

定格出力：　 　kW

交流出力電圧：　 　V

○電話交換機 　 	 ボタン電話装置○　 	 電子交換形式： 　 	 PBX○ ○　 	 VoIPｼｽﾃﾑ

回線数：　 	 内線　/　回線 　 	 局線　/　回線 　 	 専用データ（　 　回線）○ ○ ○

○ 主装置等の撤去（支障時の取り扱い：　 　）

電話機 ○

○

本工事 ○

ボタン電話機 ○　 	 多機能電話機 　 	 内線電話機○

○ デジタルコードレス電話機

電話機への配線○

○

電話機1台につき、次のものを見込む。

○

○　 	 EM-BTIEE0.4-2P（	 ○	 20m　○　 　m）

　 	 EM-TIEF0.65-2C（	 ○	 20m　○　 　m）

　 	 別途工事

○

○

○

直流電源装置 非常照明器具電源・受変電設備制御電源共用

非常照明器具専用

受変電設備専用

○蓄電池

○

(UPS)

○

○

○

鉛蓄電池（	 ○	 HS　○	 MSE　○　 　）

アルカリ蓄電池（	 ○	 AH　○	 AMH　○	 AHH　○　 　）

リチウムイオン電池（	 ○　 　）

　 	 ラインインタラクティブ方式○　 	 常時インバータ給電方式給電方式：

○

方式：

電圧：

容量：

○

○ ○	 　単相2線 ○

○

	 　単相3線 	 　三相3線

	 　100V 	 　200V

○　 	 常時商用給電方式

	 　200/100V

交流無停電電源装置

　　 　kVA

補償時間：　 　分以上 電解液処理：

○

アウトレット

○

銅合金製 　 	 アルミ製○

保安器用接地○ ○ 本工事 ○

○

設備

構内情報通信網

　 	 別途工事

○ イーサネット（方式：　 　） ○　 	 無線LAN（方式：　 　）

○

拡声設備○

　 	 卓上形 ○	 　キャビネットラック形

○ ○ ○　 	 一般用 　 	 非常用 　 	 併用

増幅器：　60　W○

情
　
報
　
表
　
示
　
・
　
拡
　
声
　
そ
　
の
　
他
　
通
　
信
　
設
　
備

電　
　
力　

　
貯　
　
蔵　

　
設　
　
備

自　
　
動　

　
火　
　
災　

　
報　
　
知　

　
設　
　
備

中
　
央
　
監
　
視
　
制
　
御
　
設
　
備

本受電後の基本料金

耐震措置

構　
　
内　

　
配　

　
電　

　
線　
　
路

ローテーション 一般電話用　 　個（	 ○	 納入する　○	 取付ける） 工事範囲○

○

○ ○ ○　 	 配線 　 	 機器類

電気方式○

低圧：三相　3	 線式　200V

低圧：単相　3	 線式　200/100V

○ ○ ○ ○ ○ ○PLP 　 	 FEP 　 	 PE 　 	 GLP 　 	 GLT

敷設方法○ ○

○ ○

○

○

○

○

標識シートの埋設

柱上機器 ○ ○

○

	 　高圧低圧

	 　GP

地中埋設式 　 	 架空線式

　 	 特別高圧

高圧負荷開閉器：　 	 一般用

　 	 地絡継電器付（

　 	 耐重塩じん用

　 	 一般用 　 	 耐塩用避雷器：

高圧カットアウト、碍子等：

高圧：三相　3	 線式　6kV

　 	 耐塩用

処理

高圧ケーブルの端末 屋外側：

○

○　 	 耐塩用　 	 一般用

○外灯設備 定格電圧：　 　V　 　W○

○ ポール内には、配線用遮断器（トリップ機構無し）を設ける。

その他○ 東北電力(株)外線工事基準（架空線編）に準ずる。

○工事範囲

配管路（材質）

用途

管路

○ ○

○

○

○

管路

○ 電話用 ○	 　時計･拡声用 　 	 火災報知用 　 	 情報通信○ ○ ○

　 	 配線

○ ○ ○ ○ ○ ○　 	 FEP 　 	 PE 　 	 GLP 　 	 GLT	 　GPPLP配管路（材質）

敷設方法

○ 架空線式

地中埋設式（標識シート ○	 埋設する）

映像・音響設備○ 増幅器：　 　W○

○

○

○

○

　 	 背面投写式○

スクリーンサイズ：　 　インチ

レコーダー：

プロジェクタ：

情報表示設備 ○ 　 	 多線直接式 　 	 パルス伝送式○ ○出退表示盤：

○ 親時計：　 　回線

○

○

	 　時刻補正： ○ ○　 	 標準電波方式 　 	 FMﾗｼﾞｵ方式 ○　 	 GPS方式

○　 	 電子式チャイム組込み

　 	 自立形

○　 	 プログラムタイマー組込み

○

誘導支援設備○ ○ 庁舎内連絡用 	 　身体障害者用 　 	 夜間受付用 　 	 エレベーター用○ ○ ○

○テレビ共同受信

設備

○

○

○

　 	 CSA-テレビアンテナ： ○　 	 AU-1 　 	 CSBSA-60○ ○

地上波アンテナマスト： 　 	 自立形

　 	 自立形

○

○

　 	 壁面取付形

　 	 壁面取付形BS・CS用アンテナマスト：

○ 工事着手前アンテナの設置予定位置における電界強度等の調査測定をし、

監視カメラ設備○ ○ ○

○

白黒方式 　 	 カラー方式

○　 	 専用回線方式

○駐車場管制設備

ネットワーク接続方式

検知器：○ 　 	 光線式 　 	 ループコイル式○ ○

設備

防犯・入退室管理 接地工事：○ ○　 	 本工事 　 	 別途工事 ○

時刻補正： 　 	 時刻補正装置○ ○ ○

○自動火災報知装置 ○ 受信機：　 　型　 　級　 　回線

○　 	 壁掛形 	 　自立形○

　 	 単独 　 	 複合盤（自火報　 　回線、自動閉鎖　 　回線、

副受信機：　 　回線○

機器収容箱：○ ○	 　専用形（	 ○	 埋込形　○	 露出形）

　 	 屋内消火栓箱に組込み○

非常警報装置○ 埋込形 　 	 露出形○ ○

緊急地震放送： ○　 	 行う　 	 行わない

自動閉鎖装置○ ○ 連動制御器　 　回線（遠方復帰機構：　 　回線）

○ ○

○　 	 単独（	 ○	 壁掛形　○	 自立形） ○

自動閉鎖機構○

○　 	 防火戸用（本工事、電磁式又はラッチ式、DC24V、0.6A以下）

○

○

受像の可否を判定した報告書を提出する。

　ガス漏れ警報　 　回線）

　 	 防煙ダンパ用(別途工事、瞬時通電式又は電動式、DC24V、0.6A以下、

　遠方復帰機構（電動式）、DC24V、0.7A以下）

	 　防火シャッター用（別途工事、DC24V、0.6A以下）

　 	 排煙ダンパ（別途工事、排煙機運転用連動機構付）○

○ 自動開放機構

○ガス漏れ警報装置 ○ 受信機：　 　型　 　回線（	 ○	 都市ガス用　○	 液化石油ガス用）

○　 	 単独（	 ○	 壁掛型　○	 自立形）

　 	 自火報受信機等との複合盤

　 	 自火報受信機等との複合盤○

○ ○ ○ ○ ○動力設備 　 	 自家発電設備 　 	 火災報知設備監視制御対象設備

監視操作装置○ 空調○ ○　 	 衛生

監視制御装置○ ○ ○ ○ ○　 	 Ⅱ型 　 	 Ⅲ型 	 　壁掛式 ○　 	 自立形

　 	 グラフィックパネル 　 	 表示装置

　 	 キーボード

○ ○

○

組込み機器：

構成機器：

　 	 グラフィックパネル○ ○ ○

　 	 受変電設備

　 	 モザイクパネル 　 	 合成樹脂パネル

○　 	 ディスプレイ： 　 	 内照式液晶方式

　 	 タッチパネル式の内照式液晶方式○

Ⅰ型

　 	 17型 	 　19型 　 	 21型○ ○ ○

○	 　信号処理装置 　 	 記録装置　○

	 　補助盤○ ○	 　電源装置

パワーコンディショナ

屋内用

キュービクル式配電盤 ○　 	 高圧スイッチギア

　 	 鋼板　○	 ステンレス））

飛び出し形

銅合金形

構
　
内
　
通
　
信
　
線
　
路

○

　 　時間以上

　 	 1.0 ○　 	 0.9

受　
　
変　

　
電　

　
設　

　
備

○保温、結露防止 外部に面する壁、天井で建築工事でFP版（スタイロフォーム等）打込み

箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。

○呼び線 長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。

○再使用機材・養生 ○ 指定機材（　 　） ○　 	 特別清掃（　 　）

○環境に配慮した電線 LAN用ツイストペアケーブルは、下記による。

　 　記　 　号

(EM-F/UTP6A)

(EM-UTP6A)

(EM-UTP6)

(EM-UTP5E)

　　　　　　　　　　 　仕　　 　様

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ

耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ	 ｶﾃｺﾞﾘ6A	 UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-UTP-CAT6A/F)

耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ	 ｶﾃｺﾞﾘ6	 UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-UTP-CAT6/F)

耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ	 ｶﾃｺﾞﾘ5e	 UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-UTP-CAT5E/F)

JCS5503	 耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ	 LAN用ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ

耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ	 ｶﾃｺﾞﾘ6A	 F/UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-F/UTP-CAT6A/F)

○はつり 既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダ

イヤモンドカッターによる。

○キュービクル、分電

盤、制御盤等

○屋外部の支持金具等

管支持金具は、溶融亜鉛めっき製またはステンレス製とする。

○ 居室（　 　）

キャビネットの仕上げ：

○

○　 	 屋外

　 	 下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の

　 	 標準色仕上げとする。

	 　製造者の標準色仕上げとする。

屋外に設置する機器付属金物・ボルトナット類及び外壁等への取付用配

　研究所監修）による。

　「建築設備耐震設計・施工指針・２０１４年版」（独立行政法人建築

（１）地域係数

（２）設備機器の固定はⅡ工事仕様（一般共通事項）耐震施工による他、

○○

○

○

○

○

○

○

○○
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○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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● 　 	 平面型○
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●

○

○

○

● ●
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● ●

●
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●
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年月日

工事名称
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図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-04

令和6年2月

付近見取図・配置図・構内配電線路･通信線路図･発電機参考図

A1=1:200
A3=1:400

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）
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水路水路

水路

道路（公衆用道路）

（法第42条1項2号）

道路中心線
道路中心線

用途地域堺

道
路
中
心
線

配	 置	 図　 　1：200

付　近　見　取　図

弘前市大字松原西三丁目地内

建設地

道路（県道石川土手町線）

（法42条1項1号）

道路（公衆用道路）

（法第42条1項2号）

道路中心線

5.5Sq 5.5Sq

EDEEL

14Sq 14Sq

ED ELL

38Sq 38Sq

EA,ED EB

5.5Sq

E0

5.5Sq

E0

G

計画建物

（庁舎棟）

計画建物

（車庫棟）
計画建物

（駐輪場）

砂利敷

砂利敷

砂利敷

OILタンク
（M設備工事）

EM-CE	 8Sq-3C(FEP30)	 1φ3W	 車庫棟電灯盤へ

H2-9+S20K-60

H2-9+R2K-60

PB	 SS	 500×500×400	 WP	 SUS

L-2

高圧･電話等引込口

(FEP30)立上り(G28)×2

以降	 E-08図	 参照

以降	 E-08図	 参照

以降	 E-15図	 参照以降	 E-18図	 参照

1φ3W	 車庫棟電灯盤へ	 EM-CE	 8Sq-3C	 E5.5Sq×2(FEP50)

EM-CPEE	 1.2-2C(FEP30)EM-CPEE	 1.2-2C(FEP30)立上り(G28)	 放送

PB	 SS	 100×100×100	 WP	 SUS

PB	 SS	 100×100×100	 WP	 SUS

EM-CE	 	 2Sq-2C(G16)露出
EM-CEES	 2Sq-4C(G22)露出

H2-9+S20K-60

H2-9+S20K-60

6kV	 EM-CET	 38Sq(FEP80)立上り(G82)

セパレータ付

セパレータ付

セパレータ付

EM-CPEE	 1.2-2C(FEP30)EM-CPEE	 1.2-2C(FEP30)立上り(G28)	 放送

自動始動盤

(FEP30)×2　T-1へ

発電機基礎（建築工事）

電源切替盤

EM-CET	 100Sq(FEP80)	 　 	 1φ3W	 L-1へ

EM-CE	 3.5Sq-2C(FEP30)	 	 1φ2W	 発電機充電回路へ

EM-CET	 14Sq×2(FEP50)	 　1φ3W,3φ3W	 切替盤へ

EM-CE	 3.5Sq-2C(FEP30)	 	 	 1φ2W	 発電機充電回路へ

EM-CEES	 2Sq-15C(FEP30)　制御

EM-CET	 14Sq×3(FEP50)壁立上り(G54)	 1φ3W

EM-CET	 14Sq×3(FEP50)壁立上り(G54)	 3φ3W

EM-CEES	 2Sq-15C(FEP30)壁立上り(G28)

EM-CET	 100Sq(FEP80)	 1φ3W	 常用	 L-1へ

EM-CET	 	 22Sq(FEP50)	 3φ3W	 常用	 P-1へ

EM-CET	 	 14Sq×2(FEP50)	 1φ3W,3φ3W	 発電	 L-1,P-1へ

EM-IE	 5.5Sq×2(FEP30)	 　接地

EM-IE	 5.5Sq×2(FEP30)壁立上り(G28)	 接地

CP	 12-19-350	 根枷共
PAS	 7.2kV	 200A	 定格短時間耐電流	 8kA
	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　　 方向性	 Gr付	 SUS
　　　　　　　 	 LA・VT	 内蔵型　 省庁仕様

PCT	 WHM	 東北電力貸与品

接地工事	 EA,ED,ELH×1	 	 EM-IE	 14Sq(HIVE16)

装柱材	 一式（E-05図参照）

PAS附属ケーブル用立上り配管	 (HIVE28)	 8m

(FEP30)壁立上(G28)×2　 	 T-1へ

EM-CET	 100Sq(FEP80)壁立上(G82)	 1φ3W	 常用	 L-1へ
EM-CET	 	 22Sq(FEP50)壁立上(G54)	 3φ3W	 常用	 P-1へ

EM-CET	 	 14Sq×2(FEP50)壁立上(G54)	 1φ3W,3φ3W	 発電	 L-1,P-1へ

フェンス（建築工事）

キュービクル基礎（建築工事）

キュービクル（電気設備工事）

EM-CET	 14Sq×2(FEP50)	 	 1φ3W,3φ3W	 切替盤へ

EM-CET	 	 22Sq(FEP50)	 	 　3φ3W	 P-1へ

L1

LG1

P1

PG1

LG

PG

L1

LG

P1

PG

L1

LG
P1

PG

LG2 PG2

L2

LG1

PG1

LG2

PG2

1
,
7
6
0

880 1,750

45 (45)790 202 1,062 (486)
4-φ20

発電機参考姿図・機器仕様

DGM450MK
Diesel	 Engine	 Generator

0 .1667

機器仕様

　1	 ディーゼルエンジン　排気テールパイプ付

　 　型番　V3800D1-T

　 　総排気量　3.796L

　 　定格出力　38.0kW/45.6kW

　　　　　　 　1,500/1,800(rpm)

　 　自動エア抜き装置標準装備

　 　バッテリー　80D26R

　2	 発電機

　 　定格出力　37/45kVA

　 　三相電源　200/220V

　 　力率　　 　0.8遅れ

　 　単相出力　22/27kVA

　 　単相電源　100/200V

　 　力率　　 　1.0

　 　周波数　 　50/60Hz

　 　規格　　 　JIS、JEM、JEC

　3	 制御装置、計器盤及び保護装置

　 　1）遮断器	 三相配線用遮断器定格　600V	 125A

　　　　　　 　単相配線用遮断器定格　250V	 125A

　　　　　　 　漏電遮断器　感度電流	 30mA	 0.1秒

　 　2）計器類	 交流電圧計　交流電流計　周波数計

　　　 	 表示器	 運転時間計　水温計　エンジン回転計

　　　　　　 　燃料計　余熱表示灯　故障表示灯一式

　4	 構造　低騒音型エンクロージャ

　 　性能	 56/58dB(A)以下/7m（無負荷運転時）

　5	 燃料タンク

　 　容量　350L	 デジタルレベルゲージ付

　6	 納入型番

　 　DGM450MK-PE　株式会社	 やまびこ　 「相当品」

排気ガス出口

排風口

R7
87
.7

R207.2 R560.6 R6
60
.9

(EXHAUST	 GAS	 OUTLET)

(AIR	 OUTLET)

(WATER	 INLET)

152

3
9
2

1
0
5

95

冷却水供給口

掘削幅

6
0
0
m
m

3
0
0
m
m

掘削参考断面図

※	 埋戻し土は掘削土を使用とする

掘削幅は下記による
掘削幅	 =	 A+((N-1)×0.05)+0.2×2(m)
A：埋設電線管の公称数値の合計
N：埋設電線管の本数

200mm 200mm

GL

埋設表示シート	 2倍長

埋設電線管	 (FEP)
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高圧単線結線図　キュービクル参考姿図　装柱参考図

A1=1:	 50
A3=1:100

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）

3φ	 3W
6600/210V

電
線

サ
イ

ズ

NO

開
閉

器
種

別

EA,ED EB

301 302

A

101

極
数

	 
A
F
/
A
T

負
荷

名
称

3φ	 3W	 6,600V	 50㎐

200A
7.2kV

AS

CT×2

油入形（トップランナー）

CH

PAS	 新設

7.2kV	 200A	 8kA
方向性	 Gr付	 VT･LA内蔵　 省庁仕様

6kV	 EM-CET	 38Sq

EA,ED,ELH

PC
7.2kV

低圧配電盤

V

F	 20A

F

3A

VS

300V

30kVA

100/5A

LBS

T−2

CH

PC
7.2kV
F	 20A

100/5A

ZCT

LGR

CT×2
400/5A

A
AS

400/5A

V

3A

F

300V

VS

1φ	 3W
6600/210V−105V

油入形（トップランナー）
50kVA

T−1

高圧単線結線図

C
E
T
	 
1
0
0

M
C
C
B	 
3
P

2
5
0
/
2
5
0
A

5
0
/
5
0
A

M
C
C
B
	 
3
P

3φ
C

DR付
10kvar

LBS−C
7.2kV
200A

PF=50A
40kA

L=6％

動
力

盤
P
-
1
（

常
用

回
路

）

電
灯

分
電

盤
L
-
1
(
常

用
回

路
）

幹線
番号

102

M
C
C
B	 
2
P

5
0
/
2
0
A
(
2
0
0
V
)

103 104 105

GL

積算電力計（東北電力工事）

EA,ED,ELH

引込線（東北電力工事）

CP	 12-19-350

装柱参考図

玉碍子

ステーブロック

根枷

電力型	 L=1,000

VCT（東北電力工事）

高圧気中開閉器

過電流継電器

高圧ケーブル

CH	 一般型

支線	 亜鉛メッキ鋼より線	 22Sq

5
0
/
1
5
A

所
内

電
源

5
0
/
1
5
A

L
G
R

M
C
C
B	 
2
P

M
C
C
B
	 
2
P

1
0
0
A
F

M
C
C
B
	 
3
P

予
備

ス
ペ

ー
ス

C
E
T
	 
2
2

C
E
	 
3
.
5

発
電

機
充

電
回

路

L1 P1

ＮＰＮＰ

ＮＰ

高圧受電盤

キュービクル参考姿図

屋外防水型

低圧配電盤

基礎建築工事

≒2,000 ≒2,000

1
0
0
A
F

予
備

ス
ペ

ー
ス

M
C
C
B
	 
3
P

C
E
T
	 
1
4

M
C
C
B	 
3
P

5
0
/
5
0
A

電
灯

分
電

盤
L
-
1
(
発

電
回

路
）

LG1

動
力

盤
P
-
1
（

発
電

回
路

）
C
E
T
	 
1
4

PG1

5
0
/
3
0
A

M
C
C
B
	 
3
P

新設	 受変電設備 4
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1,472.5 1,055 1,472.5

4,000

2,000 2,000

片開き門扉

キュービクル基礎・フェンス平面参考図（建築工事） S	 =	 1：50

キュービクル基礎

フェンス	 H:1,500

フェンス基礎

2,400

2
,
4
0
0

温度計・耐震ゴム付 温度計・耐震ゴム付

メーカー標準色
・公共工事仕様とする

・メーカー標準色塗装とする

・消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式に適合していること

・附属品は以下のとおり納入すること

　（ヒューズ類は全ての製品、補修塗料、ジスコン棒、ハンドルキー、取扱説明書）

・消火器（10型ABC蓄圧式）と消火器ボックス（ステンレス製）をフェンスに設置すること。

特記事項

E0E0



特記事項
図面番号

年月日

工事名称

縮尺

図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-06

令和6年2月

電灯分電盤単線結線図　L-1・L-2

N・S

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）

L1

L2

LG

ルームエアコン 2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1,980

ルームエアコン

ルームエアコン

ルームエアコン

ルームエアコン

ルームエアコン

ルームエアコン

ルームエアコン

ルームエアコン

1,980

1,980

1,980

1,980

1,980

1,980

1,980

1,980

車庫コンセント

救急資材庫･消毒庫コンセント

F

K

L

I

J

H

G

E

F

D

B

A

C

A

B

C

D

E2

3

4

1

番　号

電　源　種　別

主　遮　断　器
負荷名称

盤　名　称

盤　形　式
回　路

AF AT
容　量
（VA）

電圧
(V)

開閉器
種別

備　　　 　考P

MCCB	 3P

L-1

屋内露出

自立型　　

鋼鈑製　　

上部ダクト

200V/100V

AC	 1φ3W

EM-CET100Sq

E22Sq×2

250AF/250AT

玄関･ﾎｰﾙ･事務室･書庫廻り電灯

食堂･会議室他電灯

車庫廻り電灯

非常照明

予備スペース

ロビー･男子仮眠室電灯

廊下･通用口廻り電灯

洗面･ﾛｯｶｰ室･女子仮眠室廻り電灯

リモコン タイマー

ホール・玄関他コンセント

洗い場コンセント

女子仮眠室廻りコンセント

◎　ED

◎　EEL

2 50 20

2 50

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

女子仮眠室･女子トイレEPH

笠木ヒーター

パネルヒーター

17

2,000

1,500

379

271

471

261

300

400

1,000

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50

2 50

2 50

2 50

女子仮眠室洗面化粧台

ﾒｰｶｰ標準色

ｽﾘﾑﾌﾞﾚｰｶｰ仕様

凡	 	 例

：電磁接触器

：配線用遮断器

：切替スイッチ

：ソーラータイマー	 停電補償付

：自動点滅器

TS

AS

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

イ

2

11

：AC100V回路(ｺﾝｾﾝﾄ)

：AC100V回路(電灯)

：AC200V回路(電灯)

：AC200V回路(ｺﾝｾﾝﾄ)

：AC100V回路(その他)

No

No

No

No

No

100 200

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

MCCB ELCB

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

3

5

2

4

6

1

男子・多目的トイレEPH

事務室コンセント

ロビー･廊下コンセント

500

食堂･キッチン･小上りコンセント

350

キッチンコンセント

500

洗面室コンセント

500

多目的･女子トイレコンセント

708

800

男子仮眠室コンセント

車庫コンセント

事務室･食堂･会議室暖房機

乾燥室･資機材庫廻りコンセント

自販機コンセント

常用回路

番　号

電　源　種　別

主　遮　断　器
負荷名称

盤　名　称

盤　形　式
回　路

AF AT
容　量
（VA）

電圧
(V)

開閉器
種別

備　　　 　考P

MCCB	 3P

200V/100V

AC	 1φ3W

EM-CET14Sq

50AF/50AT

玄関･ﾎｰﾙ･事務室･書庫廻り電灯

食堂･会議室他電灯

車庫廻り電灯

予備スペース

廊下･通用口･男子仮眠室廻り電灯

予備スペース

リモコン タイマー

無線機器用コンセント

447

235

950

400

100

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50

2 50

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 30

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50 20

2 50

2 50

2 50

2 50

100 200

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

MCCB ELCB

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

事務室OAタップ

事務室コンセント 400

無線UPS用コンセント 3,000

コピー機用コンセント

出動準備室コンセント

予備

予備

予備スペース

予備スペース

発電回路

M

N

1,000

2 50 20○ ○会議室コンセント

2 50 20○ ○ボイラー室コンセント

200

200

17

34,933

47,355

1,890

7,951

9,841

2,205

240

TS

COS

(入-切-自動)

AS

21

22

23

24

2 50 20○ ○

400

2 50 20○ ○

2 50 20○ ○

2 50 20○ ○男子トイレコンセント

外壁照明 2 50 20○ ○7 50

予備 2 50 20○ ○8

予備

予備

○

○

20

20

533

洗い場コンセント 1,000

洗い場コンセント 1,000

男子仮眠室コンセント 400

男子仮眠室コンセント 400

男子仮眠室コンセント 400

876

902

400

476

1,070

400

車庫暖房機

○

○

○

○ 871

20

20

20

20

1,000

自販機コンセント 1,000

空調換気扇

2 50○25 ○ 20

2 50○26 ○ 20

2 50○

27

○ 20

2 50○

28

○ 20

2 50

2 50

縦樋ヒーター

予備

予備

※	 続く

※	 続き

予備スペース

予備スペース

1,700

400事務室OAタップ

400事務室OAタップ

400事務室OAタップ

400

751

20○

20○

258

2 50 50○ ○SPD（無線工事支給品） ○

2 50

2 50予備

100

Th白金測温体

デジタル温度調節器
（支給品組込）

ELCB	 3P

200V/100V

AC	 1φ3W

EM-CE8Sq-3C

E5.5Sq×2

50AF/30AT

常用回路

L-2

屋内露出

壁掛型　　

鋼板製

蓋付き

車庫電灯

車庫コンセント

縦樋ヒーター

予備

700

540

2 30 20

2 30 20

2 30 20

2 30 20

○

○

○

○

○

○

○

○

4911

2

3

4

予備スペース

予備スペース

1,731

車庫棟電灯分電盤　L-2へ 3 50 30○ ○○ 1,731 1,731

COS

(入-切-自動)

L-1より

L-1	 常用回路合計

L-1	 発電回路合計

L-2	 常用回路合計

47,355	 VA

9,841	 VA

1,731	 VA

合計総容量 58,927VA

R-N	 1,397 N-T	 493

R-N	 1,900 N-T	 3,051 R-T	 3,000

R-N	 3,297 N-T	 3,544

R-N	 1,115 N-T	 1,090

R-N	 17,528 N-T	 17,405

R-N	 1,031 N-T	 700

R-N	 23,217	 VA

N-T	 20,779	 VA

R-T	 13,200	 VA

57,196	 VA

◎　ED

◎　EEL

10,200

R-T	 10,200

R-N	 18,660 N-T	 18,495 R-T	 10,200

R-T	 3,000

幹	 線	 番	 号 幹	 線	 番	 号

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

2 50○ ○ 20予備

R-N	 　17

5 20パネルヒーター ○ ○

2,500

2,500

2 50

2 50

300

1,360



特記事項
図面番号

年月日

工事名称

縮尺

図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-07

令和6年2月

動力盤単線結線図　P-1

N・S

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）

PG

P1上部ダクト

1

負荷番号

回路結線図
負荷名称

名　 　称 設備記号

分岐開閉器 遠方制御

発停
配線ｻｲｽﾞ

連動 ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

現場制御

状態
発停

警報

表示
状態

備　考
警報 水位

操作制御

単位

接続
方式 ｽｲｯﾁ保護ﾘﾚｰ

盤名称

（盤仕様）
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
(μF)

配管ｻｲｽﾞ

接　続

端子台 開閉器 ｺﾝｾﾝﾄ

電源種別

（幹線No）

P-1

鋼板製

屋内壁掛型

AC	 3φ3W200V

RP:EM-CET	 22Sq

空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 3.2 A2 ELCBACP-1-1 ○ 設計運転時最大電流値:13.6A

3.2 A2

3

ACP-1-2 ○ 設計運転時最大電流値:13.6A

20
ﾒｰｶｰ標準色

予備ｽﾍﾟｰｽ

EM-CE	 3.5Sq-4C

予備ｽﾍﾟｰｽ

50

○ 設計運転時最大電流値:42.2AA2ACP-2 8.9

MCCB	 3P
F 50AF/50AT

電源送り

A1

A2

MCCB

ELCB

直入起動

MCCB

ELCBB2

B1

直入起動

MCCB

ELCBC2

C1

直入起動

MCCB

ELCBD2

D1

直入起動

MCCB

ELCBE2

E1

　−Δ起動

MCCB

ELCBF2

F1

クローズド式　−Δ起動

MCCB

ELCBG2

G1

リアクトル起動

MCCB

ELCBH2

H1

Vスター起動

MCCB

ELCBJ2

J1

直入起動（インバータ制御）

MCCB

ELCBK2

K1

　Ｙ−起動（インバータ制御）

MCCB

ELCBL2

L1

電源送り

MCCB

ELCBM2

M1

直入起動

MCCB

ELCBN2

N1単位接続図

RC
SC

52 52

SC
RC

E

RC
SC

52

A A

52

SC
RC RC

SC

52

A

42 6 42A42

A

52

SC
RC

6

R

RC
SC

52

A

42

L L

A

52

SC
RC

42

L

52A

A

52

SC
RC

52B

INV INV

42B

RC
SC

52

A

52A

642

52

1φ2W1φ2W

E E E E E E EE

注記)1.操作・制御方式及び操作・制御ｽｲｯﾁ記号は、国土交通省公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)に準拠すること。

1

2

3

開閉器
種　別

P AF AT

ELCB 3 2050

ELCB 3 3050

AC	 3φ3W200V

RP:EM-CET14Sq

発電回路計	 	 6.07kVA

合計	 	 　　 	 21.37kVA

	 	 	 	 ,E22Sq×2

排気ファン制御盤 3.85 A2 ELCBFE-6 ○ EM-CE	 3.5Sq-4C

A2

3

○

15

○A2

EEL

ED

EM-CE	 3.5Sq-4C

50

○A2 EM-CE	 3.5Sq-4C

ELCB 3 1050

ELCB 3 1050

ELCB 3 3050

空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

設計運転時最大電流値:11.1A

設計運転時最大電流値:1.8A

設計運転時最大電流値:1.8A

MCCB	 3P
50AF/30AT

2

3

4

5

6

ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ制御盤

予備

予備ｽﾍﾟｰｽ

予備ｽﾍﾟｰｽ

OS-1 1.11

1.11

EM-CE	 3.5Sq-4C

予備4 ELCB 3 3050A2

常用回路計	 15.3kVA

常用回路

発電回路

ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ制御盤 OS-1

EM-CE	 3.5Sq-4C

(kVA)(kW)

容量

1.76

1.76

5.71

2.2

0.2

0.2

F



特記事項
図面番号

年月日

工事名称

縮尺

図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-08

令和6年2月

庁舎1階	 幹線・動力設備	 平面図

A1=1:100
A3=1:200

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）
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屋根伏図　 　1：100

エアコン用の屋外配線は機械設備工事冷媒ダクト内配線とする
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(E19) (E19) (E19)(E19)

(E25) (E25) (E25) (E25)
除雪機置場

車　庫

救急消毒庫

救急資材庫

出動準備室
資機材庫

乾燥室 ホース収納庫

車両用具庫

油　庫

掲示板

ホール

玄　関

ポーチ
スロープ

事務室

男子トイレ

靴洗い

旗立て

書庫1 書庫2廊下

会議室

男子仮眠室1

男子仮眠室2

男子仮眠室3

多目的トイレ
4.80㎡

小上り

ロビー

自動販売機

女子トイレ
キッチン

食　堂

ユニット

シャワー
脱衣室

脱衣室

物入

ロッカー室

女子仮眠室

トイレ
洗面室

洗面室

ごみ置場 ボイラー室

男子仮眠室4

男子仮眠室5

男子仮眠室6

男子仮眠室7

男子仮眠室8

洗い場

脱衣室

通用口

ポーチ

棚

棚

廊　下

物　入

ホール

掲
示
板ユニット

シャワー

ユニット

シャワー

靴
洗
い

M

L-1P-1

T-1

EM-CE	 3.5Sq-4C×2

1 2

3
EM-CE	 3.5Sq-4C

P-1へ
EM-CE	 3.5Sq-4C

EM-CET	 14Sq	 1φ3W(発電)	 L-1へ

EM-CET	 14Sq	 3φ3W(発電)	 P-1へ

EM-CET	 100Sq	 1φ3W(常用)	 L-1へ

EM-CET	 22Sq	 3φ3W(常用)	 P-1へ 5.5Sq5.5Sq

ELt

PB	 E-04図	 参照

H,H	 E-04図	 参照

以降	 E-04図	 参照

ELL

EM-IE	 5.5Sq×2（PF22)
(PF28)×2

H,H	 E-04図	 参照

EM-CE	 8Sq-3C	 1φ3W	 車庫棟電灯盤へ
EM-IE	 22Sq×2	 L-1,P-1用接地

22Sq22Sq

ED EEL

以降	 E-04図	 参照

P-1へ

P-1へ

1

2

(FEP50)

排気ファン制御盤（機械設備工事）

EM-CE	 3.5Sq-4C
P-1へ

EM-ECTF	 1.25Sq-6C

・特記なき配管は下記による

導入線施工	 露出(E19)

(E25) 導入線施工	 露出

立上り保護電線管

(E25)	 露出

遠隔開閉スイッチ（建築工事）

S

凡　例

L-1

P-1

電灯分電盤 E-06図	 参照

動力盤 E-07図	 参照

開閉用電動機

障害物ｾﾝｻｰ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ室外機

三相3線200V	 0.2kW　建築工事

建築工事

機械設備工事

建築工事

T-1端子盤 E-17図	 参照

遠隔開閉スイッチ

EM-CE	 3.5Sq-4C 3

P-1へ

EM-ECTF	 1.25Sq-6C

(E19)	 露出

H=FL+1,300

H=FL+150

(E19)

(E25)

EM-CE	 3.5Sq-4C

1

2

3
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	 ACP-2
3φ	 200V	 5.71kW	 -	 1台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	 ACP-1
3φ	 200V	 1.76kW	 -	 2台

EM-CE	 3.5Sq-4C



特記事項
図面番号

年月日

工事名称

縮尺

図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-09

令和6年2月

庁舎1階	 機械設備機器電源	 平面図

A1=1:100
A3=1:200

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）
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2F3

2F2

2F2

2F2

2F2

2F2

F2

F2

F2

F2

F2

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F2

F2

F3×2

F3×2

F3×2

F2

2F3

F3 F3

F3

F3×2

F3

2F3

2F3

2F3

2F3

2F3

2F3

2F3

2F3

除雪機置場

車　庫

救急消毒庫

救急資材庫

防火衣ロッカー

出動準備室

資機材庫

乾燥室 ホース収納庫

車両用具庫

油　庫

ホール

玄　関

ポーチ
スロープ

事務室

男子トイレ

靴洗い

旗立て

書庫1

書庫2
廊下

会議室

男子仮眠室1

男子仮眠室2

男子仮眠室3

多目的トイレ

小上り

ロビー

自動販売機

女子トイレキッチン

食　堂

ユニット
シャワー 脱衣室

脱衣室

物入

ロッカー室

女子仮眠室
トイレ

洗面室

洗面室

ごみ置場 ボイラー室

男子仮眠室4

男子仮眠室5

男子仮眠室6

男子仮眠室7

男子仮眠室8

洗い場

脱衣室

通用口

ポーチ

棚

廊　下

物　入

ホール

ユニット
シャワー

ユニット
シャワー

靴
洗
い

1.6	 −	 2C

1.6	 −	 3C

2.0	 −	 2C

2.0	 −	 3C

〃

〃

〃

天井内

〃

〃

〃

EM-EEF

・特記なき配管配線は下記に依る

立上り引下げ部分、防火区画貫通部は電線管にて保護の事 引下げ保護電線管

(PF16)

(PF16)

(PF16)

(PF22)
2F3

F3

F2

2F2

凡　例

同上コントローラ（機械設備工事支給品）

埋込コンセント2ER

全熱交換機（機械設備工事）

2P15AE×2　発電回路（赤色）

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	 ACP-3
1φ	 100V	 1.98kW	 -	 7台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	 ACP-3
1φ	 100V	 1.98kW	 -	 1台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	 ACP-3
1φ	 100V	 1.98kW	 -	 1台

1φ100V39W

HEU-1

1φ100V39W

HEU-1

1φ100V39W

HEU-1

1φ100V39W

HEU-1

1φ100V39W

HEU-1

1φ100V39W

HEU-1

1φ100V39W

HEU-1

1φ100V39W

HEU-1

1φ100V39W

HEU-1

1φ100V153W

HEU-3

1φ100V153W

HEU-3

1φ100V107W

HEU-2

1φ100V107W

HEU-2

L-1P-1

2ER2ER

2ER

24

埋込コンセント 接地2P20A×1	 100V用　常用回路

27

28

29

30

31

32

33

34

35

29

27

28

30

31

32

33

34

35



特記事項
図面番号

年月日

工事名称

縮尺

図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-10

令和6年2月

照明器具参考姿図

N・S

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）

※	 照明器具の消費電力とは	 JIS	 8105-3「照明器具-第３部：性能要求事項通則」で規定された方法により測定された値であることを基本とする。

照明器具参考姿図

C D E F

G H I J K L

S

N O P Q

LEDブラケットライト	 20形	 消費電力	 10.0W	 990lm

防湿型･防雨型

LEDスクエアベースライト	 消費電力	 34.0W	 5,080lm

LEDダウンライト	 100型	 消費電力	 7.3W	 700lm

LEDベースライト　消費電力	 20.6W　3200lm

定格出力型、電圧100～242V、非調光

本体：鋼板(白色粉体塗装),昼白色(5000K)、Ra83

ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光源寿命：40000時間(光束維持率85％)

電源装置はライトバー側に内蔵

2

1

LEDベースライト　消費電力	 21.8W　3200lm

3

LEDベースライト　消費電力	 11.6W　 1600lm

4 LEDベースライト　消費電力	 43.1W　6900lm

LEDダウンライト	 60形	 消費電力	 4.5W	 490lm

LEDベースライト　 消費電力	 43.1W　5690lm LEDキッチンライト	 20型	 消費電力	 12W	 980lm

昼白色(5000K)、Ra83、電圧100V

拡散タイプ、壁直付型・棚下直付型

カバー：プラスチック（乳白）

コンセント・スイッチ付

LED内蔵、電源ユニット内蔵、電圧100〜242V
5000K、Ra83、光源寿命40000時間(光束維持率85％）
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート(乳白)

天井直付型・壁直付型、保護等級：IP23

□450、乳白パネル、調光可能タイプ(約10～100％)
定格出力型、電圧100～242V

光源寿命40000時間(光束維持率85％)
本体・枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)
パネル：ポリカーボネート(乳白)

昼白色、5000K、Ra83

LEDフラットランプφ70	 クラス700	 1灯(口金GX53-1)
昼白色(5000K、Ra83、電圧100V

集光タイプ、高気密Sb形、埋込穴φ100
枠：鋼板(ホワイトつや消し)

光源寿命40000時間(光束維持率70％)

片反射笠付

定格出力型、電圧100～242V、電源装置はライトバー側に内蔵
本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85％）

昼白色（5000K）、Ra83

LEDベースライト　消費電力	 20.6W　3,200lm

LBF3MP/RP-2-06

LRS9-4-45

(F1)	 LSS9-2-15
(F2)	 LSS9-2-30
(F3)	 LSS9-4-30
(F4)	 LSS9-4-65

LSS1-4-30

(J1)	 LRS6-2-15

昼白色(5000K)、Ra83、電圧100V

拡散タイプ、高気密SB形、防湿型・防雨型

枠：アルミ(ホワイトつや消し)

埋込穴φ100

防湿型･防雨型

LEDブラケット	 20形	 消費電力	 12.0W	 1,100lm

昼白色(5000K)、Ra83、電圧100V

拡散タイプ、天井直付型・壁直付型

カバー：プラスチック(乳白)

両面化粧タイプ

LEDダウンライト	 60形	 消費電力	 4.5W	 460lm

昼白色(5000K)）、Ra83、電圧100V

拡散タイプ、高気密SB形

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し)

埋込穴φ75

一般タイプ、3,200ｌｍタイプ、電圧100～242V

本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85％)

昼白色(5000K)、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵

LEDベースライト�20形	 消費電力	 11.6W	 1,550lm

昼白色、5000K、Ra73

壁付メディカルユニット付兼用
セード：樹脂(クールホワイト)

アーム：フレキシブルタイプ

ショートアーム式ベッドライト　読書専用

LEDベッドライト	 消費電力	 2.2W	 115lm

マルチコンフォート、一般タイプ、6900lmタイプ

定格出力型、電圧100～242V

本体：亜鉛鋼板

反射板・ルーバ：鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85％)

昼白色(5000K)、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵

避難口誘導標識　高輝度蓄光式	 C級 通路誘導標識　高輝度蓄光式	 C級　左矢印 通路誘導標識　高輝度蓄光式	 C級　右矢印

硬質プレートタイプ 硬質プレートタイプ 硬質プレートタイプ

A

非常用電池内蔵型

パナソニック電工

（A1）NNFB90605K	 K1-LRS11-1

（A2）NNFB91605C	 K1-LRS11-2　同等品以上

LED非常灯専用型	 消費電力	 0.9W

2

1

LED非常灯専用型	 消費電力	 1.0W

自己点検機能付

非常灯評定番号	 LALE-004

非常灯評定番号	 LALE-004
B

LEDダウンライト	 100形	 消費電力	 7.4W	 830lm

防湿型･防雨型

昼白色(5000K、Ra83、電圧100V
拡散タイプ、高気密SB形

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し)
埋込穴φ150

2

1

LEDベースライト�20形	 消費電力	 21.8W	 3,100lm

(J2)	 LRS6-2-30

昼白色(5000K)、Ra83、電圧100V

天井面・壁面取付専用
カバー：プラスチック(ホワイト)

送り用端子台付

LEDシーリングライト�60形	 消費電力	 6.0W	 580lm

R

電源内蔵型、ワイド配光、電圧100～242V

昼白色、5000K、Ra70、光源寿命6万時間(光束維持率80％)

本体：アルミ(ミディアムグレーメタリック)

パネル：ポリカーボネート(透明つや消し)

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：15kV

保護等級TP65、耐風速60m/s

LED投光器	 200型　消費電力	 43.3W　6,000lm LED赤色灯　消費電力	 9.1W　850lm

パナソニック電工

特別注文品　FTE981L　同等品

定格出力型、電圧100～242V

本体：鋼板(白色粉体塗装)、反射笠付

ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85％)

昼白色(5000K)、Ra83

電源装置はライトバー側に内蔵

LED耐圧防爆型　消費電力	 56.0W　6100lm

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、電圧100～242V
昼白色、5000K、Ra73

光源寿命60000時間(光束維持率92.2％)
本体：アルミ(マイルドグレー)、パネル：強化ガラス(透明)

パイプ：ステンレス鋼管(マイルドグレー)
防爆構造　ExdeII　 B＋H2T6X(水素ガス対応)

M
LEDベースライト　 消費電力	 43.1W　6770lm

通路誘導標識　高輝度蓄光式	 C級　右矢印+左矢印

天井用	 L型専用プレート両面に取付け

任意設置









特記事項
図面番号

年月日

工事名称

縮尺

図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-14

令和6年2月

庁舎	 縦樋ヒーター・笠木ヒーター設備	 屋根伏図

A1=1:100
A3=1:200

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）

屋根伏図　 　1：100
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E

F

G

4

5

K

L

N

J
H

F3

F3

F3

2F3

2F3

2F3

F3

2F3

F3

F3

F3

F3

2F3

F3

F3

2F3

発熱線は普通型発熱線（第二種発熱線）とする。

④

ヒーティングケーブル(1)

発熱線はJIS	 C	 3651に準じるものとする。②
①

③ ISO9001・14001取得工場またはＴ－ＥＭＳ取得工場による国内メーカー製品とする。
発熱線の長期的な品質確保のため、県内における官公庁の使用実績が20年程度のある製造者の発熱線とする。

１．材料について

６．
品質の確保を目的とした立会いによる検査実施が容易な製造場所とする。（日本国内に限る）
施工に先立ち、融雪設備工で使用する材料に関する資料を事前に提出し、承諾を得ること。
を得た後、これを使用すること。
この工事に使用する材料で監督員が必要と認めた場合には、あらかじめ試験成績書または見本等を提出し、監督員の承諾
場合には事前に提出して承諾を得たメーカー社内規格によることが出来るものとする。
材料の検査については、『公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）』の定めによるものとするが、これによりがたい
この特記仕様書に定めのない材料の規格は、『公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）』の定めによる。

５．
４．

３．

２．
１．

本設計における主要材料は、JIS規格準拠およびISO9001・14001取得工場またはＴ－ＥＭＳ取得工場による国内主大手電線
メーカー製品にて算出しています。（参考：三菱電線工業㈱、古河電気工業㈱、北日本電線㈱等	 ）

（参考：三菱電線工業（株）、古河電気工業（株）、北日本電線（株）等）

(4)

路面に埋設して使用できるものとする。
測温体はJIS	 C	 1604	 白金測温抵抗体に準じるものとする。

温度測温体

②
①

装置とする。
本装置は別置きの温度測温体から得る温度と連動し、設定温度に応じた融雪面または外気温度を維持する

温度調節器(3)
①

JIS	 C	 3651（ヒーティング施設の施工方法）接続用電線に適合するものとする。
アスファルト舗装内へ直接埋設して使用できるものとする。
耐熱シース層を備えた構造のものとする。

⑤
④
③
②
①

リードケーブル(2)

ISO9001・14001取得工場またはＴ－ＥＭＳ取得工場による国内メーカー製品とする。
耐熱線の長期的な品質確保のため、県内における官公庁の施工実績が20年程度のある製造者の耐熱線とする。
（参考：三菱電線工業㈱、古河電気工業㈱、北日本電線㈱	 ）

２．品質管理について

(1) 設計図面を遵守すること。変更部分に関しては監督員の承諾を得るものとする。

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ヒーティングユニットの絶縁抵抗、導体抵抗測定を下記の工程時に実施すること。
①
②
③

絶縁抵抗値においては長期的な品質確保のため、工事完了後は監督員の立会いのもと測定を実施すること。絶縁抵
抗計1000Vレンジ測定で100MΩ以上導体抵抗値は規格値のｱ10%内とする。（内線規定等の他の規定は適用外とする。）

ヒーティングユニットおよびリードケーブルの保証期間は3年とする。
上記以外の材料の保証期間は1年とする。

工事完了後３年以内に絶縁抵抗値が10MΩ未満のヒーティングユニットは、発注者または管理者と協議の上、請負者
の責任において速やかに改修すること。
ただし、発注者または管理者立会いのもと原因が施工時によるものではないと認められる場合は、この限りではない。

ただし、発注者または管理者立会いのもと原因が施工時によるものではないと認められる場合は、この限りではない。

ヒーティングユニット布設完了後
ヒーティングユニット埋設後
ヒーティング設備工事完了時

の上、改修が必要と判断された場合は、請負者の責任において速やかに改修すること。
工事完了後３年以内に絶縁抵抗値が100MΩ未満～10MΩ以上のヒーティングユニットは、発注者または管理者と協議

特記仕様書

温度制御装置（PXF4型） 白金測温抵抗体	 (P型）

耐熱ﾋﾞﾆｰﾙ被覆

SUS304

ﾛｰﾙｶｼﾒ

15

φ
7

保護管

50 L

φ
9

	 VCTF23NX	 0.75sq-3c71.5

85.7

78.2

92.4

6.7

4
4
.
8

4
8
.
0

48.0

材質　　

公称断面積	 mm

厚さ	 mm

構成	 本/mm

厚さ	 mm

外径　 　mm

耐熱ビニル外装

耐熱ビニル外装色

仕上外径

発熱体

EPゴム絶縁体

発熱線種別

　　　 　mm

標準抵抗	 Ω/Km	 20℃

2

7/0.308

1.2

951

赤

5.5

銅ニッケル

1.0

0.924

0.52

1.2

5.5

灰

361

銅ニッケル

1.5

0.8

1.37

7/0.5
◆	 標準型発熱線断面図

耐熱ビニル外装

EPゴム混合物絶縁体（黒色）

発熱体

HC-950 HC-360

JIS	 C	 3651　附属書第二種発熱線

（標準型発熱線断面構造）

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ断面図 （標準型）

◆	 リード線断面図

導体

耐熱ビニル絶縁体

耐熱ビニル外装

耐熱ビニル外装色

耐熱ビニル外装

耐熱ビニル絶縁体

2

2

　　　 　mm

導体

仕上外径

構成	 	 	 	 本/mm

厚さ　 　mm

厚さ　 　mm

外径　 　mm

公称断面積　mm

サイズ　 　mm

1.2

3.5

3.5

2.4

7/0.8

0.8

6.4

赤

JIS	 C	 3651	 	 附属書	 	 接続用電線

（リード線〔RHVV〕断面構造）

（標準型）ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ断面図

断熱材：国土交通省　NM-1196、NM-0758　不燃材認定品

断	 面
（不燃断熱材一体型）

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ

均熱板

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ

平	 面

　　　 　折板構造体　屋根30分耐火　FP030RF-9326認定品

均熱ヒーター

PVCﾃｰﾌﾟ圧着ｽﾘｰﾌﾞ

ﾊﾞﾙｺﾃｰﾌﾟ1/2重ね1回巻

ｴﾌｺﾃｰﾌﾟ2号1/2重ね2回巻

リードケーブル

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ（標準型）

接	 続	 部	 図

笠木ヒーター参考図

EWP

EWP

EWP

EWP

EWP

EWP EWP

EWP

EWP

EWP

縦樋ヒーター
100V	 20W型	 6ｍ	 (本工事) ×6ヶ所

縦樋ヒーター
100V	 20W型	 9ｍ	 (本工事) ×4ヶ所

EM-EEF	 2.0-3C
EM-CEES	 1.25-3C

3

白金測温体

笠木ヒーターリード線	 RHVV	 3.5Sq×4（PF22)
白金測温体リード線（PF22）

白金測温体

1階天井裏内配線

L-1へ

1.6	 −	 2C

1.6	 −	 3C

2.0	 −	 2C

2.0	 −	 3C

〃

〃

〃

天井内

〃

〃

〃

EM-EEF

・特記なき配管配線は下記に依る

立上り引下げ部分、防火区画貫通部は電線管にて保護の事 保護電線管

(PF16)

(PF16)

(PF16)

(PF22)
2F3

F3

F2

2F2

アクセスフロア内配線

コンクリート床隠ぺい配線

笠木ヒーター面積	 約7㎡

ヒーター容量	 1,700W

1階天井内配線

1階天井裏内配線

L-1へ

26
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図面番号

年月日

工事名称

縮尺

図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-15

令和6年2月

庁舎1階	 放送・インターホン・ﾃﾚﾋﾞ受信設備	 平面図

A1=1:100
A3=1:200

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）
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除雪機置場

車　庫

救急消毒庫

救急資材庫

出動準備室

資機材庫

乾燥室 ホース収納庫

車両用具庫

油　庫

掲示板

ホール

玄　関

ポーチ
スロープ

事務室

男子トイレ

靴洗い

掲
示
板

書庫1 書庫2

廊下

会議室

男子仮眠室1

男子仮眠室2

男子仮眠室3

多目的トイレ

小上り

ロビー

自動販売機

女子トイレキッチン

食　堂

シャワー

脱衣室

脱衣室

物入

ロッカー室

女子仮眠室 トイレ
洗面室

洗面室

ごみ置場 ボイラー室

男子仮眠室4

男子仮眠室5

男子仮眠室6

男子仮眠室7

男子仮眠室8

洗い場

脱衣室

通用口

ポーチ

棚

廊下

物　入

ホール

シャワー

シャワー

靴
洗
い

天井内

〃

〃

・特記なき配管配線は下記に依る

立上り引下げ部分、防火区画貫通部は電線管にて保護の事

5P

2

EM-AE	 1.2-5P

〃

3
EM-AE	 1.2-3C

〃

4
EM-AE	 1.2-4C

EM-AE	 0.9-5PEM-AE	 1.2-10P
10P

〃

3P
EM-AE	 0.9-5P

〃

EM-AE	 1.2-3P

EM-AE	 1.2-2C

はアクセスフロア内配線を表す

保護電線管

(PF16)

(PF22)

(PF16)

(PF16)

(PF16)

(PF22)

TV-1

TV-1へ

TV-1へ

AMPへ

AMPへ

1

2

3

4

5

EM-CPEE	 1.2-2C(FEP30)立上り(G28)

以降	 E-04図	 参照
PB	 SS	 100×100×100	 WP	 SUS

防雨入線カバー

ノズルプレート

■機器凡例

：CS-BSAアンテナ	 600φ

：テレビ端子　SH-7F　金属プレート

：ブースター	 SH･UF-1×1、2分配器×1、露出Wコンセント×1
　参考寸法:450W×450H×120D	 露出型

TV-1

R

：防雨入線カバー

：地上波アンテナ

B ：フリッカランプ付警報ブザー

：非常用押し釦

AMPへ

AMPへ

EM-S5C-FB×2(PF22)

5

EM-S5C-FB×2

AMPへ

※車庫棟へ

※車庫棟より

夜間はスイッチでOFF

AU−1

EM-S5C-FB
5C

〃〃 (PF22)

：夜間スイッチ　1P15A×1	 ネーム付
R

R



特記事項
図面番号

年月日

工事名称

縮尺

図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-16

令和6年2月

庁舎	 放送・インターホン・テレビ受信設備	 屋根伏図

A1=1:100
A3=1:200

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）
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AU-1

拡声・インターホン参考姿図

仮眠室のスイッチボックス等は鋼製とし遮音シートを施すこと

3W時：L級

92dB(A)以上
消防法規定の測定で

(1W時：M級)

パンチングネット：ステンレス

枠・ボディ：樹脂　オフホワイト

8cm	 防滴コーン型

180Hz〜20kHz

88dB(1W，1m)

3W(3.3kΩ，1W(10kΩ)

防水性能：IPX4

天井埋込型スピーカー�防滴型

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

仕上

その他

3台WP

Ｌ級

天井埋込型スピーカー・ATT付

3W（3.3kΩ），1W（10kΩ）定格入力

出力音圧レベル 95dB（1W，1m）

周波数特性 90Hz～15kHz

スピーカー 16cm コーン型

仕　上

その他 スピーカーカバー一体型

ネット：アルミ

23台

呼出チャイム内蔵、非常遮断

5局＋一斉（通常、緊急）

ページングマイク、リモートマイク×1、

	 卓上型アンプ

AC100V	 50/60Hz

入力1、2（マイク、ライン、優先切換）

60W

電源

定格出力

入力

出力制御

機能

1台

1心シールド線	 2.5m	 ホーンプラグ付　　

-58dB

100Hz〜10kNz

単一指向性

600Ω（不平衡型）

トークスイッチ付

卓上型マイク

定格インピーダンス

指向性

周波数特性

定格感度レベル

コード

その他

1台

防塵・防水性能：IP65

400Hz〜10kHz

106dB(1W，1m)

	 ホーンスピーカー

5W(2kΩ)，3W(3.3kΩ)，1W(10kΩ)

ホーン色：オフホワイト

Ｌ級

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

その他

約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ

約540 g質　 　量

画面表示

待機時：約1.4 Ｗ、動作時：約8.5 Ｗ（約0.18 A） 消費電力

定　 　格 AC100V (50/60Hz)

露出型：JIS 1個用スイッチボックス適合 

電源電圧

質　 　量

取付方法

外観色調

消費電流 待機時：DC 約2mA、動作時：DC約130mA

待機時：DC 約5V、動作時：DC 約20V(ドアホン親機より供給) 

約220g

シルバー

t Dカラーモニター付親機 カメラ付き玄関子機1台 1台 複合式インターホン10局用親機

据置・壁取付両用型(JIS1個用スイッチボックス)

DC12V(PS-1208A電源アダプター使用)

形　 　状

電源電圧

局　 　数 10局用

樹脂材　 　質

備　 　考 複合式親機・盗聴防止(プライバシー)機能付

LEF-10

t

t

複合式インターホン10局用子機

樹脂

卓上・壁掛（JIS1個用スイッチボックス）両用

材� �質

形� �状

LE-A

ターミナルボックス

露出形

樹脂

形� �状

材� �質

備� �考 卓上形用

LEW-10

出力電圧

入力容量

形� �状

出力電流

材� �質 難燃性樹脂

電源電圧

電源アダプター 

PS-1208A

AC100V 50/60Hz

21VA

DC12V

0.8A

据置・壁取付(専用金具)両用

1台

9台 1台 1台

4台

AMP 消防無線ラックに収納

EM-S5C-FB×2(PF22)

防雨入線カバー

テレビアンテナ
40A	 L=4000
側面用ﾏｽﾄ取付金具	 3点支持
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図面番号

年月日
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縮尺

図面名称

承認 検図 担当 製図

MEMO

一級建築士事務所

株式会社fukuro

齋藤　義孝

青森県弘前市大字清野袋2-9-5

〒036-8072

TEL0172-55-5697	 FAX0172-55-5698

一級建築士事務所　青森県知事登録　第1680号

一級建築士　大臣登録　第271521号

E-17

令和6年2月

庁舎	 消防無線用配管・電話・インターネット配線設備	 平面図

A1=1:100
A3=1:200

令和6年度（仮称）東消防署枡形分署庁舎新築工事（電気設備工事）

屋根伏図　 　1：100
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(PF16)
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(PF16)

U+T

U+T

U+T

U+T

U+T

U+T

U+T

U+T

U+T

U+T
T

J

J

J

J

J

J

J

J

除雪機置場

車　庫

救急消毒庫

救急資材庫

防火衣ロッカー

出動準備室

資機材庫

乾燥室 ホース収納庫

車両用具庫

油　庫

掲示板

ホール

玄　関

ポーチスロープ

事務室

男子トイレ

靴洗い

書庫1 書庫2
廊下

会議室

男子仮眠室1

男子仮眠室2

男子仮眠室3

多目的トイレ

6帖

小上り

自動販売機

女子トイレ
キッチン

食　堂

ユニット
シャワー 脱衣室

脱衣室

物入

ロッカー室

女子仮眠室

トイレ
洗面室

洗面室

ごみ置場 ボイラー室

男子仮眠室4

男子仮眠室5

男子仮眠室6

男子仮眠室7

男子仮眠室8

洗い場

脱衣室

通用口

ポーチ

棚

廊　下

物　入

ホール

ユニット

シャワー

ユニット
シャワー

靴
洗
い

ロビー

ﾓﾆﾀｰ用	 CH-200

　　 	 (PF28)

　　 	 (PF28)

　　 	 (PF28)

　 	 (PF28)×3

　 	 (PF16)
T-1へ

T-1

ｱｸｾｽﾌﾛｱ内に突出し

ｱｸｾｽﾌﾛｱ内に突出し

T

天井内止め

　 	 (PF28)×3

　 	 (PF16)

　 	 (PF16)

T-1へ

T-1へ

T-1へ
　 	 (PF22)

　 	 (PF16)

J

■機器凡例

端子盤	 T-1　鋼板製	 露出型

保安器・光回線機器・HUB・端子台等収納ｽﾍﾟｰｽ・露出ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ実装

参考寸法:600W×800H×200D

電話・情報用アウトレットボックス	 壁付

壁用アウトレットボックス　カバープレート

電話・情報用アウトレット	 ｱｸｾｽﾌﾛｱ用

壁掛通報電話機用アウトレットボックス

H=FL+4000

　 	 (PF16)

アクセスフロア内

・特記なき配管配線は下記に依る

立上り引下げ部分、防火区画貫通部は電線管にて保護の事

U+T EM-UTP	 4P(Cat6)	 +	 EM-EBT	 0.4-2P

はアクセスフロア内配線を表す

保護電線管

(PF22)

T-1へ

T-1へ

T-1へ

T-1へ

T-1へ

T-1へ

T-1へ

T-1へ

T-1へ

はコンクリート床内配管配線を表す

はアクセスフロア内配管突出しを表す

壁掛通報電話機用露出ダブルコンセント　端子盤	 T-1内に取付け

　 	 (PF28)

防雨入線カバー

防雨入線カバー

　 	 (PF28)

　 	 (PF28)

消防無線用アンテナマスト
STGP50A	 L=4000
側面用ﾏｽﾄ取付金具	 3点支持	 ×	 3ヶ所
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,
3
0
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1
,
3
0
0

防雨入線カバー
　 	 (PF22)

ｱｸｾｽﾌﾛｱ内に突出し

ｱｸｾｽﾌﾛｱ内に突出し




